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LAMIGO CROSS 4.1 Laser Liniowy +
Kolumna KR-34

Cena brutto 985,00 zł

Cena netto 800,81 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy DAB4-433AB

Kod producenta 130330

Opis produktu

Laser liniowy Lamigo CROSS 4.1 - podstawowy
Laser liniowy CROSS 4.1 to urządzenie pomiarowe z czerwoną wiązką lasera. Laser emituje wiązkę wyznaczającą
płaszczyznę poziomą oraz cztery wiązki pionowe. Urządzenie ma funkcję automatycznego poziomowania, alarm nadmiernego
przechyłu oraz magnetyczny kompensator (niwelacja drgań), dzięki czemu z łatwością może być obsługiwane przez jedną
osobę. Rzut siatki na elementy konstrukcyjne ma zakres 360°. Laser Lamigo z powodzeniem zastąpi tradycyjną poziomicę w
robotach budowlanych (np. praca z odbiornikiem RC-9), a podczas prac wykończeniowych umożliwia między innymi: stawianie
ścianek działowych, montaż okien czy układanie podłóg.

Najważniejsze cechy:

Pięć krzyży laserowych
Cztery pionowe linie ustawione pod kątem prostym
Krzyż laserowy na suficie
Kompensator magnetyczny
Pokrętła mikro ruchu
Koło podziałowe
Alarm nadmiernego przechyłu

Dane techniczne:
Dokładność linii poziomej: ±2 mm na 10 m
Zakres samo-poziomowania: ±2,5°
Zasięg: 30 m ( 80 m z detektorem)
Wiązka lasera: czerwona (635 nm), punkt dolny 650 nm (czerwony)
Gniazdo statywu: 5/8" 
Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne typu AA (R6)
Czas pracy: do 8 godzin
Klasa odporności: IP54
Wymiary: 110 x 110 x 185 mm
Waga: 1,4 kg

Lamigo KR-34 Kolumna tyczka rozporowa
Kolumna rozporowa KR-34 to propozycja dla użytkowników poszukujących stabilnego wsparcia dla swoich laserów. Kolumna
skonstruowana jest z aluminiowych modułów, które zostały ze sobą skręcone. Najniżej mocowany moduł posiada teleskopowy
wysięgnik, który pozwala na płynne dostosowanie wysokości podczas rozstawiania tyczki. KR-34 wyposażona została w dwa
niezależne gwinty - 1/4” oraz 5/8” w zależności od tego, jaki gwint posiada urządzenie pomiarowe. Dzięki czemu tyczka
Lamigo jest kompatybilna z każdym instrumentem pomiarowym. W zestawie z kolumną rozporową znajduje się również
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praktyczny pokrowiec transportowy na cały zestaw.

Najważniejsze cechy:

Stabilna skręcana konstrukcja
Niska chybotliwość konstrukcji
Łatwa regulacja wysokości wiązki lasera
Współpraca z laserami krzyżowymi z gwintem 1/4” oraz 5/8”
Praktyczny pokrowiec transportowy

Dane techniczne:
Wysokość maksymalna: 337 cm
Efektywna wysokość rozstawu: od 73,5 cm do 337 cm
Śruby montażowe: 1/4” oraz 5/8”

Zakres dostawy:

Lamigo CROSS 4.1
Adapter do montażu na statywie
Tarczka celownicza
Okulary
Ładowarka
Kufer transportowy
Kolumna Lamigo KR-34
Półka montażowa na niwelatory krzyżowe
Dwie śruby sprzęgające
Torba transportowa
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