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LAMIGO DIGGER RC System kontroli
maszyn

Cena brutto 3 795,00 zł

Cena netto 3 085,37 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy F754-8193A

Kod producenta 135102

Kod EAN 5904238930236

Forma zakupu Na miejscu oraz wysyłkowo

Opis produktu

System kontroli maszyn Lamigo DIGGER RC 
DIGGER RC to profesjonalny odbiornik laserowy do maszyn budowlanych. Przeznaczony jest do montażu na większości
sprzętów ciężkich takich jak: koparka, spycharka czy równiarka. System kontroli maszyn został wyposażony w uchwyty
magnetyczne (przylgi), które ułatwiają montaż na maszynie. Odbiornik identyfikuje wiązkę lasera w zakresie 360°,
wyznaczając poziomy - wskazuje czy należy podnieść lub opuścić łyżkę lub lemierz. DIGGER RC ma dwie możliwości zasilania:
bezpośrednio z akumulatora (zasilanie wewnętrzne) bądź ze źródła prądu maszyny (zasilanie zewnętrzne). DIGGER RC
wyposażony został także w urządzenie które powtarza komendy z urządzenia wprost do kabiny operatora. Długość pracy
odbiornika na pełnym ładowaniu wynosi ok 40 godzin. Czas ładowania akumulatora od 0% do 100% ok. 15 godzin. 
System kontroli maszyn jest kompatybilny z większością niwelatorów laserowych wyposażonych w czerwone lub podczerwone
diody laserowe.

Najważniejsze cechy:
dwa źródła zasilania,
wykrywa wiązkę lasera w zakresie 360°,
kompatybilny z laserami większości producentów.

5-letnia gwarancja producenta Lamigo to realne potwierdzenie jakości i niezawodności sprzętu. Wybierając niwelatory i
lasery Lamigo, zyskujesz aż 5 lat ochrony producenta, co oznacza spokój na lata, bezpieczeństwo inwestycji i brak
niespodziewanych kosztów serwisowych. To rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują trwałości,
precyzji i wsparcia na najwyższym poziomie — także długo po zakupie.
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Dane techniczne:
Dokładność: ±2 mm do ±10 mm (tryb precyzyjny), ±5 do ±23 (tryb zgrubny)
Zasilanie wewnętrzne: 7.2 V NiMh / 2500 mAh 
Zasilanie zewnętrzne: źródło prądu maszyny 12V lub 24V
Czas pracy: ok 40 godzin
Czas ładowania: ok 15 godzin
Norma odporności: IP54
Zakres temperatur pracy: -20°C ~ +50°C
Mocowanie: silne magnesy
Wymiary: 376 x 180 x 49 mm
Waga: 3,1 kg.

Zakres dostawy:
Lamigo DIGGER RC
Powtarzacz kabinowy (wskazania z urządzenia w kabinie)
Zasilacz 220V
Kabel do podłączenia powtarzacza
Kabel zasilania 12V lub 24V
Walizka transportowa
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