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LAMIGO LT01 Teodolit elektroniczny +
statyw ST160

Cena brutto 5 258,00 zł

Cena netto 4 274,80 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 74DB-560F5

Kod producenta 611015

Opis produktu
Teodolit elektroniczny Lamigo LT-01

Teodolit elektroniczny Lamigo LT-01 to  precyzyjny instrument pomiarowy o dokładności 2". Łatwo i szybko można w
każdych warunkach za jego pomocą wyznaczyć kierunek, kąt i określić spadek. To jeden z najważniejszych narzędzi
pomiarowych na placu budowy. Lamigo LT-01 to odporny na trudne warunki atmosferyczne sprzęt, z pomocą którego można
pracować nawet podczas deszczu. W komplecie dwa akumulatory.

Najważniejsze cechy:
Prosty w obsłudze
Praca ciągła lub automatyczne wyłączanie po trzydziestu minutach
Precyzyjne pomiary
Do pomiarów kątów, kierunków, wysokości, pochyleń, tyczenia oraz przenoszenia azymutów do szybów
Dokładność 6cc/2''

Dane techniczne:
Długość lunety: 162 mm
Średnia obiektywu: 47 mm
Powiększenie: 30x
Dokładność odczytu: 2''/5''/10'' (6cc/15cc/30cc)
Minimalny odczyt: 1''/5''/10''/20'' (3cc/15cc/30cc/60cc)
Minimalna celowa: 1m
Kompensator: elektroniczny
Wyświetlacz: dwustronny
Zakres kompensatora: ± 3'
Zakres temperatury pracy: -20°C ~ +45°C
Zasilanie: akumulator (6V)
Pion laserowy: tak
Spodarka: odłączalna
Gwarancja: 24 miesiące

Statyw aluminiowy Lamigo ST160
Statyw aluminiowy Lamigo ST160 przeznaczony jest do pracy z ciężkimi urządzeniami pomiarowymi. Płaska głowica statywu
i standardowa śruba sercowa 5/8" umożliwiają montaż instrumentów pomiarowych takich jak: teodolity, tachimetry, czy
niwelatory optyczne i laserowe. Solidna konstrukcja statywu i nogi zakończone metalowymi grotami zapewniają pełną
stabilność instrumentu nawet na miękkim podłożu. Dzięki czemu dokonywane pomiary będą dokładne. ST160 został
wyposażony w blokadę nóg (dźwignie mimośrodowe z zaciskiem), które zabezpieczają statyw przed samoistnym
złożeniem. Trójnóg ze względu na budowę nóg (metalowe groty) przeznaczony jest do prowadzenia pomiarów na zewnątrz
budynku.
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Najważniejsze cechy:

Płaska głowica statywu
Blokada nóg
Dźwigienki mimośrodowe
Wykonany z aluminium
Nogi zakończone metalowymi grotami

Dane techniczne:

Śruba sercowa: 5/8"
Głowica statywu: płaska
Wysokość: 0,92 m (minimalna)
Wysokość: 1,60 m (maksymalna)
Długość po złożeniu: 1,07 m
Waga: 3,9 kg

Zakres dostawy:
teodolit elektroniczny LT-01
kufer transportowy
akumulator
ładowarka
statyw ST160
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