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LAMIGO SPIN 310T Niwelator laserowy

Cena brutto 2 999,00 zł

Cena netto 2 438,21 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 2026-00065

Kod producenta 136600

Forma zakupu Na miejscu oraz wysyłkowo

Opis produktu

Laser rotacyjny Lamigo SPIN 310T

Lamigo SPIN 310T – rozszerzona wersja popularnego modelu SPIN 310 z funkcją TRACKING

Laser rotacyjny Lamigo SPIN 310T to w pełni automatyczny niwelator laserowy przeznaczony do pracy zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Umożliwia szybkie oraz precyzyjne wyznaczanie poziomów, pionów i kątów prostych podczas prac budowlanych, instalacyjnych i brukarskich.
Model 310T to rozwinięcie cenionej serii SPIN 310, wzbogacone o praktyczną funkcję TRACKING, która automatycznie centruje wiązkę lasera na
odbiorniku, znacząco ułatwiając wyznaczanie spadków.

Laser odporny jest na pył i wilgoć, dlatego doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Regulacja obrotów
głowicy, funkcja skanowania oraz możliwość ustawiania spadków czynią z niego uniwersalne narzędzie dla wymagających użytkowników.

 

Najważniejsze cechy: 

automatyczne poziomowanie w pionie i poziomie
możliwość pracy w pionie i poziomie
widzialna czerwona wiązka lasera
górny i dolny punkt laserowy
funkcja TRACKING – automatyczne centrowanie na odbiorniku
możliwość wyznaczania spadków w osi X i Y
funkcja skanowania
funkcja WIND – ograniczenie wpływu drgań
dwie prędkości obrotowe głowicy
zdalne sterowanie pilotem
akumulator Li-Ion
klasa szczelności IP54

Zastosowanie:

wylewki i posadzki – kontrola poziomu oraz spadków
prace brukarskie i drogowe
montaż sufitów podwieszanych
ścianki działowe i zabudowy GK
instalacje elektryczne i hydrauliczne
montaż okien, drzwi i konstrukcji stalowych
niwelacja terenu i zagospodarowanie ogrodu
prace kontrolne i pomiary nadzorcze

Dane techniczne:
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dokładność pracy poziomej: ±1,0 mm / 10 m
zasięg pracy: do 500 m (z odbiornikiem)
prędkość obrotowa głowicy: 300 / 600 obr./min
spadki: ±7% w osi X i Y
dioda laserowa: czerwony laser 635–650 nm
zakres samopoziomowania: 5°
gwint statywu: 5/8"
zasięg pilota: ok. 20 m
temperatura pracy: -20°C do +50°C
zasilanie: akumulator Li-Ion 7.4V / 2.6Ah
czas pracy: ok. 25 godzin
klasa szczelności: IP54
wymiary: 244 x 244 x 190 mm
waga: 1,8 kg

Zakres dostawy:

laser rotacyjny Lamigo SPIN 310T
odbiornik laserowy z uchwytem do łaty
pilot zdalnego sterowania
ładowarka
okulary laserowe
tarczka celownicza
walizka transportowa
instrukcja obsługi w języku polskim
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