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NIVEL SYSTEM CL4G LCD Laser liniowy
krzyzowy 4x360

EFJ Cena brutto 2 049,00 zt
é _ Cena netto 1 665,85 zt
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Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 2026-00071
Kod EAN 5908263353985
Dodatkowa gwarancja 12 miesiecy - zarejestruj tutaj!
Forma zakupu Tylko wysytkowo

Opis produktu
Laser krzyzowy liniowy Nivel System CL4G LCD

Wielozadaniowy multilaser ptaszczyznowy wyznacza na Scianie idealnie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), ktére wspieraja
wszelkie prace wykonczeniowe i ogélnobudowlane. Urzadzenie posiada 4 gtowice laserowe (tzw. laser 4D), dzieki czemu uzytkownik moze
pracowac z czterema ptaszczyznami w zakresie 360°. Jednoczesne wyswietlanie tych ptaszczyzn pozwala na ftatwe okreslanie kata prostego, co
jest niezwykle przydatne m.in. w pracach konstrukcyjnych i glazurniczych. Dolna wigzka lasera, emitowana juz na poziomie 19 mm, doskonale
sprawdza sie podczas poziomowania podtég czy uktadania terakoty. Dodatkowa gérna wigzka pozioma to ogromne utatwienie przy montazu
sufitéw podwieszanych i zabudowy G-K.

Model CL4G LCD wyréznia sie zastosowaniem zielonej wiazki lasera, ktéra jest az 4-krotnie lepiej widzialna w poréwnaniu z wigzkg czerwona,
gwarantujac komfortowg prace w kazdych warunkach. Instrument zbudowany zostat w oparciu o nowoczesny system magnetycznej
kompensacji drgan, ktéry btyskawicznie przygotowuje urzagdzenie do pracy. Po zablokowaniu kompensatora mozliwa jest praca w trybie
przechytu ze skosami. Laser oferuje bardzo wysoka precyzje rzedu £2 mm/10 m. Zastosowanie funkcji pulsacyjnej pozwala na prace z
czujnikiem laserowym na zewnatrz budynkdéw ($rednica pracy do 140 m). Urzadzenie wyposazono w intuicyjny panel sterowania z czytelnym
wyswietlaczem LCD. Dodatkowo wbudowany modut Bluetooth umozliwia zdalne zarzadzanie funkcjami (w tym precyzyjne wpasowanie wigzki)
z poziomu urzadzeh mobilnych. Sprzet zasilany jest pojemnym akumulatorem i zamkniety w pancernej obudowie, gotowej na lata bezpiecznego
uzytkowania.

Najwazniejsze cechy:

e 4 ptaszczyzny laserowe (360°) - pomiary 4D

Bardzo dobrze widzialna, precyzyjna zielona wigzka (4-krotnie lepsza widocznos$¢ od czerwonej)

Intuicyjny panel sterowania z wyswietlaczem LCD

Praca ze skosami

Magnetyczny kompensator drgan

Dolna wigzka na wysokosci 19 mm

Zdalna obstuga przez Bluetooth (aplikacja mobilna)

Funkcja pulsacyjna do pracy z czujnikiem

Dane techniczne:
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* Wiazka laserowa: zielona

e Generowane ptaszczyzny: 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)

* Doktadnosé: 2,0 mm/10 m

¢ Zasieg pracy: srednica pracy do 140 m (z czujnikiem laserowym)

¢ Zasilanie: akumulator Li-ion 8000 mAh (mozliwo$¢ tadowania w czasie pracy)
* Klasa odpornosci: IP54

e tacznosé: modut Bluetooth

Zakres dostawy:

Laser krzyzowy CL4G LCD

Multi-adapter CL-BR

Akumulator Li-ion Aku CL

tadowarka USB CH-USB

Winda laserowa LF-1

Tarczki podtogowe FTR (2 szt.)

Tarczka laserowa TR-W

Kufer transportowy
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