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NIVEL SYSTEM CL5V Elektroniczny laser
liniowy 4x360 + statyw SJJ-M1 EX +
odbiornik CLS-5

Cena brutto 3 656,00 zł

Cena netto 2 972,36 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 2026-00054

Kod EAN 5908263352742

Wydłużenie gwarancji 12 miesięcy - zarejestruj tutaj

Forma zakupu Wysyłkowo

Opis produktu

NIVEL SYSTEM CL5V Elektroniczny laser liniowy 4x360 + statyw SJJ-M1 EX
+ odbiornik CLS-5

Laser krzyżowy CL5V marki Nivel System to nowoczesne, wielozadaniowe urządzenie, wyposażone w dobrze widocznąfioletową wiązkę
laserową (długość fali 635 nm).
Jest to pierwszy model tej serii umożliwiający elektroniczne pochylanie płaszczyzn w dwóch osiach, co pozwala na pracę ze spadkami –
podobnie jak w przypadku laserów rotacyjnych.

Precyzyjne wyznaczanie linii

CL5V generuje cztery idealne linie odniesienia (dwie pionowe i dwie poziome) w zakresie 360°, a jego precyzja umożliwia wyznaczanie
poziomej linii już na wysokości 20 mm. To doskonałe rozwiązanie przy obsadzaniu cokołów czy układaniu płytek od samej podłogi, czego
nie oferują klasyczne lasery krzyżowe.

Dostosuj pomiary do własnych potrzeb

Lasery serii CL5V zostały zaprojektowane tak, aby generowana wiązka znajdowała się jak najbliżej płaszczyzny roboczej – ściany, posadzki czy
sufitu. Dodatkowo urządzenie umożliwia precyzyjne, elektroniczne pochylanie płaszczyzn, co pozwala na wyznaczanie spadków w terenie
oraz precyzyjne ustawienie skosu.

Łatwe i szybkie pomiary – komunikacja Bluetooth

Multilaser CL5V automatycznie poziomuje się po włączeniu i natychmiast jest gotowy do pracy. Jasna, fioletowa wiązka lasera zapewnia
doskonałą widoczność i tworzy precyzyjną linię referencyjną dla prac poziomych oraz pionowych.

Każdy laser został wyposażony w moduł Bluetooth, umożliwiający zdalne sterowanie. W tym celu opracowano dedykowaną aplikację Nivel
CL, kompatybilną z systemami iOS i Android. Można ją pobrać bezpośrednio z App Storei Google Play.

Uniwersalne zastosowanie

Laser CL5V pozwala na pracę zarówno z wiązkiem poziomymi, jak i pionowymi. Możliwość wyświetlania czterech płaszczyzn
laserowych (osobno lub jednocześnie) oraz ich pochylania w dwóch osiach zapewnia wszechstronność i elastyczność działania.
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Niezawodność na budowie

Odporność na trudne warunki – stopień ochrony IP54 gwarantuje ochronę przed kurzem i wodą.
Wzmocniona konstrukcja – narożniki obudowy pokryte gumą zwiększają trwałość sprzętu i chronią go przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nowy osprzęt do prac wykończeniowych – w zestawie znajdują się podłogowe tarczki laserowe, ułatwiające układanie płytek
podłogowych i poziomowanie powierzchni. Podziałka na tarczkach precyzyjnie wskazuje poziom oraz ewentualne odchylenia od linii lasera. Nie
ma potrzeby używania poziomicy ani dodatkowych narzędzi pomiarowych– cały proces można przeprowadzić za pomocą
standardowego zestawu.

Wygodna obsługa

Intuicyjny panel sterowania – szybka i precyzyjna regulacja wiązki.
Kompaktowa obudowa – poręczna konstrukcja ułatwia transport i montaż na budowie.
Ładowanie w trakcie pracy – akumulator litowo-jonowy może być ładowany bez konieczności przerywania pracy.

Zastosowanie

Prace wykończeniowe – wyznaczanie pionów, poziomów, skosów.
Układanie glazury i terakoty.
Montaż konstrukcji karton-gips.
Prace konstrukcyjne – drewniane, stalowe, betonowe.
Roboty murarskie – fundamenty, ścianki, schody, wylewki, szalunki.
Instalacje – wyznaczanie tras przewodów, przenoszenie punktów.
Prace stolarskie – meble, zabudowy.
 

Najważniejsze cechy:

Dokładność i niezawodność – zielona wiązka lasera (635 nm) zapewnia komfortową pracę w każdych warunkach, a dokładność
pomiaru wynosi ±1,5 mm/10 m.
 Możliwość pracy ze spadkami – elektroniczne pochylanie płaszczyzn w dwóch osiach (±4%).
Większy zasięg – funkcja pulsacyjna pozwala na współpracę z czujnikiem laserowym, co zwiększa efektywność pracy na dużych
odległościach.
 Precyzyjne wyświetlanie wiązki – wysokiej jakości optyka zapewnia doskonałą widoczność jasnej, czerwonej linii lasera.
 Wszechstronność i wielozadaniowość – cztery płaszczyzny laserowe (360°) pozwalają na szeroki zakres zastosowań.
 Szybkie i skuteczne poziomowanie – elektroniczny system kompensacji drgań gwarantuje stabilność wiązki nawet na niestabilnym
podłożu, a po zablokowaniu umożliwia pracę z liniami skośnymi.
 Intuicyjna obsługa – prosty i szybki w użyciu panel sterowania.
 Adapter i winda laserowa – umożliwia stabilny montaż nawet w trudnych warunkach budowlanych oraz precyzyjne ustawienie
wysokości dolnej wiązki lasera.
 Ekonomiczne zasilanie – akumulator litowo-jonowy 8000 mAh zapewnia długą pracę bez konieczności częstego ładowania.
 Odporność na trudne warunki – wytrzymała konstrukcja z metalowym korpusem, gumowymi ochraniaczami i filtrem
antyrefleksyjnym. Urządzenie spełnia normę IP54, co oznacza ochronę przed kurzem i wodą.

Dane techniczne:

Wiązka laserowa: laser fioletowy (635 nm), klasa 2
Dokładność: ± 1,5 mm/10 m
Zasięg pracy: 30 m (70 m z czujnikiem)
Pochylenie płaszczyzn: ±4% (X, Y)
Zakres samopoziomowania: ±4°
Generowane płaszczyzny: 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
Mocowanie na statywie: 1/4″, 5/8”
Zasilanie: 3,7V (Li-ion, 8000 mAh)
Klasa odporności: IP54
Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C
Wymiary: 165 x 100 x 158 mm
Waga: 1,08 kg

Statyw aluminiowy lekki Nivel System SJJ-M1 EX

Statyw aluminiowy SJJ-M1 EX od Nivel System przeznaczony jest do pracy z laserami. Wyposażony został w gwint 5/8”, który pasuje do
większości niwelatorów dostępnych na rynku. 

Dodatkowo w zestawie znajduje się pochylany adapter, dzięki któremu zyskujemy możliwość montowania na statywie urządzeń z gwintem 1/4”.
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Następną funkcją, jaką daje nam adapter jest wykonywanie skosów bez konieczności kupowania kolejnego sprzętu. 

Statyw posiada wysięgnik wysuwany na korbkę z zakresem regulacji od 62 do 182 centymetrów. Kolejnym elementem SJJ-M1 EX są zaciski
mimośrodowe ułatwiające szybkie składanie oraz rozkładanie statywu. Zabezpieczenie na zaciski gwarantuje również komfort i stabilność przy
pracy z laserem. 

Aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałość na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Natomiast jego niewielka waga sprawia, że jest bardzo łatwy w transporcie.

Najważniejsze cechy:

Adapter 3D w zestawie
Teleskopowa konstrukcja
Kompaktowe wymiary po złożeniu
Płynna regulacja wysokości, dzięki korbce regulacyjnej
Stabilne nogi z gumowymi zakończeniami
Współpraca z laserami wyposażonymi w gwint 1/4" oraz 5/8"

Dane techniczne:

Wysokość robocza: od 62 do 182 cm
Gwint: 1/4" i  5/8"
Waga: 1,6 kg

NIVEL SYSTEM CLS-5 Detektor odbiornik do lasera liniowego

CLS-5 Nivel System to nowoczesny czujnik laserowy przeznaczony do precyzyjnego wykrywania wiązki laserowej w połączeniu z laserami
krzyżowymi Nivel System pracującymi w standardzie pulsacji 10 kHz. Dzięki zaawansowanej technologii detekcji i szerokiej kompatybilności,
urządzenie obsługuje lasery emitujące światło czerwone, zielone, niebieskie oraz fioletowe, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla
profesjonalistów.

Stworzony dla wymagających zastosowań

CLS-5 został zaprojektowany z myślą o specjalistach z branży budowlanej, instalacyjnej i geodezyjnej, którzy potrzebują precyzyjnych i
stabilnych pomiarów – także w trudnych warunkach oświetleniowych oraz na dużych odległościach.

Szeroka kompatybilność

Urządzenie współpracuje z laserami krzyżowymi pracującymi z częstotliwością 10 kHz – standardem stosowanym m.in. w nowej generacji
laserów Nivel System CL (produkowanych od 2022 roku). To połączenie gwarantuje dokładną detekcję i płynną współpracę w różnych zadaniach
pomiarowych i montażowych.

Obsługa wielu kolorów wiązki

CLS-5 rozpoznaje cztery kolory światła laserowego:

Czerwona – popularna w standardowych zastosowaniach wewnętrznych,
Zielona – lepiej widoczna w jasnym świetle oraz na większych dystansach,

Niebieska i fioletowa – używane w laserach specjalistycznych, oferujące wysoką czytelność w różnych warunkach.

To czyni CLS-5 niezwykle elastycznym narzędziem do zastosowań w wielu typach projektów.

Wysoka precyzja i zaawansowany system detekcji

Wyposażony w nowoczesny moduł detekcji, czujnik błyskawicznie lokalizuje linię laserową z dokładnością do ±1 mm, umożliwiając:

Precyzyjne wyznaczanie poziomów i pionów,

Dokładne ustawienie konstrukcji i elementów montażowych,

Ograniczenie ryzyka błędów przy pozycjonowaniu lasera.
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Zasięg do 70 metrów – idealny do prac w terenie i wewnątrz budynków

CLS-5 oferuje imponujący zasięg pracy do 70 m, dzięki czemu sprawdzi się w wielu wymagających zadaniach:

Niwelacja i poziomowanie dużych powierzchni,

Montaż sufitów podwieszanych i konstrukcji stalowych,

Ustawianie profili i elewacji,

Prace geodezyjne wymagające precyzyjnego odniesienia do linii lasera.

Dzięki tak dużemu zasięgowi i precyzji, CLS-5 pozwala na realizację dokładnych i powtarzalnych pomiarów w niemal każdych warunkach.

Dane techniczne: 

Spektrum detekcji: 450 – 650 nm (czerwony/zielony/niebieski/fioletowy – laser)
Dokładność: 1.0 mm
Zasięg pracy: 70 m
Częstotliwość pracy: 10 kHz
Stopień ochrony: IP54
Zasilanie: 2 x 1,5V AAA
Wymiary: 140 x 70 x 20 mm
Waga: 0,15 kg

Zakres dostawy:

Laser krzyżowy CL5V
Statyw Nivel System SJJ M1 EX
Odbiornik CLS-5
Uchwyt CL-BR
Adapter LF-1
Winda do lasera (do pracy przy podłożu)
Akumulator Aku CL 8000  Li-ion (8000mAh) 
Ładowarka z kablem CH-CL USB-C
Tarczka laserowa TR-W
2x Tarczka laserowa do podłoża FTR
Kufer transportowy
Instrukcja obsługi
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