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PRO LK-360.3DG Laser liniowy 3x360

Cena brutto 1 399,00 zł

Cena netto 1 137,40 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy C4D9-8758E

Kod producenta 3-01-06-L1-083

Kod EAN 5901571522517

Opis produktu

PRO LK-360.3DG Laser wieloliniowy 3x360 w
zestawie z akcesoriami
PRO LK-360 3DG to laser o kolorze zielonym, który jest bardzo precyzyjny i może być wykorzystany do różnych zadań.
Urządzenie posiada mechaniczny system poziomowania, który sprawdza się doskonale podczas każdego zadania
pomiarowego na budowie. Laser ten jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy dzięki któremu bez problemu wytrzyma
cały dzień pracy.

PRO LK360 3DG umożliwia wyznaczenie idealnie spoziomowanych 3 linii, w tym 2 linii pionowych i 1 linii poziomej, każda z
zakresem 360°. Można z niego korzystać do wyznaczania poziomej linii do przenoszenia wysokości oraz dwóch linii pionowych,
które krzyżują się pod kątem 90 stopni, przydatnych do wszelkiego typu prac wykończeniowych. Jego atutem jest możliwość
zdalnego sterowania za pomocą pilota, co umożliwia uniknięcie dotykania urządzenia i zmiany jego ustawień, a tym samym
błędów pomiarowych.

Producent wyposażył LK 360 3DG w funkcję zablokowania systemu poziomowania, dzięki czemu można pracować w
płaszczyznach skośnych, co jest bardzo przydatne przy zabudowie poddaszy.

Laser posiada wbudowany gwint 1/4'' oraz 5/8", który umożliwia stabilne mocowanie lasera na statywie lub tyczce, a bogate
wyposażenie pozwoli nam na wykonanie dużej ilości zadań podczas prac budowlanych.

 

Najważniejsze cechy:

Sterowanie z pilota
3 płaszczyzny laserowe (360°)
2 x pion, 1 x poziom
Mechaniczny kompensator
Funkcja pulsacyjna przeznaczona do pracy na zewnątrz
Intuicyjny panel sterowania
Dwa gwinty w obudowie
Bezpieczne mocowanie 
Odporny na uszkodzenia oraz działanie kurzu i wody
Uniwersalne zastosowanie
Blokada systemu poziomowania do skosów

Dane techniczne:

Wiązka laserowa: zielona
Generowane płaszczyzny: 2 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
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Dokładność: ±2 mm/10 m
Zasięg pracy: 30 m (50 m z czujnikiem)
Zakres samo-poziomowania: ±4°
Zakres temperatury pracy: -10°C +40°C
Zasilanie: 1x Akumulator Li-Ion 5200mAh
Mocowanie (śruba): 1/4" oraz 5/8"
Klasa odporności: IP54
Wymiary: 127 x 85 x 120 mm
Waga: 0,70 kg

Zakres dostawy:

Laser krzyżowy PRO LK-360.3DG
Uchwyt magnetyczny
Akumulator Li-ion 5200mAh
Ładowarka USB
Pilot do sterowania laserem
Okulary poprawiające widoczność
Spodarka na 3 nogach
Adapter do skosów
Kufer transportowy
Instrukcja obsługi
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